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PIC18F2550

1.— CONEXION DEL CABLE USB - SERIAL

Al conectar el cable USB -Serial hay ordenadores que automaticamente te instalan el driver que reconocera tu
dispositivo (PIC).

Al conectar el cable te aparecerd una notificacion asi:

;ﬂ Instalando software de controlador de dispositivo * *

Haga clic aqui para ver el estado.

Puedes dar clic sobre ella y podras ver el proceso de instalacidn del driver.

__ Instalacién de software del controlador ==
Instalando software de controlador de dispositivo

USB-Serial Controller {_J) Buscando en las carpetas de controladores
preconfiguradas..,

Instalando software de controlador de dispositivo

USB-Serial Controller {_JInstalando software de controlador...

" 3 Instalacién de software del controlador ==
Prolific USB-to-Serial Comm Port (COMS8) instalado

Prolific USB-to-Serial Comm Port (COMS) ' Listo para usar

Una vez instalado el driver, puedes verificar su conexién desde Mi PC o Equipo dando clic derecho sobre el icono y
eligiendo la opcidn de propiedades.
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Al mostrarte la siguiente ventana eliges: Administrador de dispositivos.

‘Bl b Paneldecontrol » Siternay sequnidad b Smtema = | 43 | Buscaren ol Panel de contrl B

Ventana prncspal del Panel de . r is -
contdl o Wer informacidn basica acerca del equipo

Edcidn de Windewt
Windows 7 Professonal

% Admissiradr de drspositios
W Configanacién de Accesn

teenete Copymight © 2009 Micresoft Conposation. Reservados todos los

% Proteccién del siterna b

R T——— Obtener mils LBt 0on Ung nastws edicion de Windows 7 3
f=

Si la conexidn es satisfactoria la ventana que se mostrara sera la siguiente:

B Adspiadede de pantalls
& dcdaptadons: de red

@ Baterizs

e Conbroladeras ATASATAP] IDE

W Cortmladoras de bus serie univenal

% Controladaras de Sonedo y video y ipOBtnDs de gD

25 Duapositiesd de imagen -

8 Dispositros del ustema :

7 Equipo b - Procesadores

K Monitcres .
a :rﬂs'wosﬂwsﬂr\wwuunm 4 f? Puertas [CGM y LPT)
R e o Pt {COM - .Y Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM12)

= Tedlsdas

ca Uriddes de dico b2 Teclados
b g Unidades de disco

Nota: El Puerto USB-
Serial te asigna un COM,
el cual es diferente para
cada equipo.

Ahora podras ir al punto nimero 2, "INSTALACION DEL PROGRAMA CSerialPic".

En caso de que no sea asi, sigue los siguientes pasos:

En "Otros dispositivos" le das clic en USB-Serial Controller y te mostrara una pequefia ventana en donde te dara la
opcidn de "Actualizar controlador" ya sea, si cuentas con el driver en tu equipo y le indicas la ruta de su ubicacion, o
si lo busca en linea. En mi caso escogi la ultima opcion.
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¥ Adaptadares de red
g Baterlas
g Cortroladores ATA/ATAP]IDE
o~ Contecladorss die bus serie unaersal
.4 Controladores de sonido y video y dispositive
5 Duspositreos de imagen
.- Dispositivos del sistema
™ Equipo

Estndo del dapoatevn
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I Otros dupositnves Mo hay controfador seleccionado para o conurio o demento de |
dapoainee

[ Mouse y otros dispositivos sefialadares

[y USB-Serisl Controller rimaciin do

B Procesadores
.= Teclades Farm Bechedd 10 Cortroliesnr Darh 308 dpaalen Faga o2 8

b g Unidades de disco

Al terminar de instalar mostrara la siguiente ventana:
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‘Windows actualizd correctamente el software de controlador.

Winderwt Fraled Ly ingalacidn del ioftwace de contreladsr pars ents disposiineg:

Proliie USE-10-56nal Comm Pad

Al darle clic en cerrar, te daras cuenta que el puerto es identificado correctamente.

T T T TR
€= | @0 Hm & @ &S propicdade
4.5 Luz-PC General mmmr;maﬂ

» B Adaptadores de pantalla

p ¥ Adaptadores de red p— Prolific USB+o-Serial Comm Port (COM12)

> -_@ Baterias -

bCd Controladoras ATA/ATAPIIDE Tipo de dispositivo: Otros disposiivos

b § Controladoras de bus serie universal Eabricante: Prolfic

> -3 Controladoras de sonido y video y dispositivos de juege ’

» % Dispositivos de imagen Ubicacién: Port_#0001.Hub_20001

b 1M Dispositivos del sistema

» 7% Equipo Estado del dispositivo

. ‘ libusb (WinUSE) devices Este dispositive funciona comectameante. A
» B Monitores

- ﬂ Mouse y otros dispositivos sefialadores

> [0} Procesadores

477 Puertos (COM y LPT)

- 27 Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM12) -

b . Unidades de disco

2.— INSTALACION DEL PROGRAMA CSERIALPIC

En la carpeta "Ejecutable" encontraras los archivos necesarios para ejecutar la aplicacién que controlara la PIC
desde una interfaz grafica. Y en la carpeta "Serial" encontraras el archivo .hex que deberas cargar en la PIC, asi
como también el cédigo con el que fue realizado el programa.

|| CSerialPic | Ejecutable \ Serial

B BoltPicApp.msi 18F2550B0LT.h | | Serial3.emr

T setup.exe [= ADC-BOLT.h [i=] Serial3.hex
OMEWIRE-BOLT.h 5] Serial3.map
PUERTO-SERIAL-BOLT.h Serial3.mecp
|| rrn18f2550.lkr || Serial3.mcs
SeriaIB.c Serial3.mcw
Serial3.cof |_|Serial3.0

Ejecutaremos el archivo "setup.exe".
Y nos aparecera la siguiente ventana.
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Este es el Asistente para instalacion de
BoltPicApp

Elinstalador le guiara a través de loz pasos necesarios para instalar BoltFicipp en el equipo.

Advertencia: este programa estd prategido por las leves de derechos de autor v obrog bratados
internacionales. La reproduccidn o distribucidn ilicitas de este programa, o de cualquier parte del

mizmo, estd penada por la ley con severas sanciones civiles y penales, y zera objeto de todas las
acciones udiciales que comezpondan.

Damos clic en siguiente y elegimos la ubicacidn de la instalacion.

Seleccionar carpeta de instalacién A

Elinstalador inztalars BoltPicdpp en la siguiente carpeta,

Fara instalarlo en esta carpeta haga clic en "Siguiente”’. Para inztalarlo en una carpeta distinta haga
clic en "Examinar'’,

Carpeta:

C:%Program Files [#8E]8E oltPicdpphB altPicipph [

Examinar... ]

[ Epacio en dizco... ]

Instalar BoltPicApp sdlo para este usuario o para todos los usuarios de este equipo:

@ Para todos los usuarios

() Sdlo para este usuario

Cancelar ] [ < Dlras l k Siguiente > i

Posteriormente nos pedira confirmar la instalacién y damos siguiente.
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Confirmar instalacion

48

El instaladaor esta histo para instalar BoltPicépp en el equipo.

Haga clic en "Siguiente’’ para iniciar la instalacian,

Cancelar ][ < Atrds ]I Siguiente > ]

Una vez realizado esto, la aplicacidn se instalard en la ruta especificada por el usuario.

Instalando BoltPicApp

43

Inztalando BoltFictpp.

Ezpere...

< Blbrds Siguiente >

3.— APLICACION CSERIALPIC
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Cargar el programa .hex en la PIC 18F2550.

1 Serial
| | 5erial3.err
[ Serial3.hex
E‘] Serial3.map
Serial3.mcp
|| 5erial3.mcs
Seriallmcw

|| 5erial3.0

18F2550B0LT h
ADC-BOLT.h
ONEWIRE-BOLT.h
PUERTO-SERIAL-BOLT.h
|| rrril8£2550.1kr

Serial3.c

Serial3.cof

Este se carga con el programa BOLT dado por el profesor.

» Programando el area de datos del PIC...
» Ezcritura de la memoria de datos OK

» Verificando todas las areas del PIC...

» Verificacion realizada con éxito

Tedas las cperaciones completadas

Bootloader not found

Si bien que sabemos que tu equipo te asignara un puerto de salida con nombre COMx; donde "x" es un
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numero que puede variar entre un amplio rango de puertos de tu ordenador.
Veremos a continuacién los 3 mensajes que podria enviarte esta aplicacién al detectar la salida COMx:

1° Caso: Se realizo la conexidn exitosamente y aparecera en el comboBox el COMx con un valor en la

x" correspondiente a tu equipo, en nuestro ejemplo es COM18.

e

2° Caso: En caso de que exista un error entre la conexion del cable USB-serial y tu equipo, aparecera
este mensaje:

Plug in the PIC18F2550 to the serial port
and choose the port number.

Revisa el cable y vuelve a conectarlo.

3°Caso: El equipo mostrard que detectd dos puertos seriales habilitados, asi que deberas indicar el
correspondiente a esta aplicacion.

There are 2 ports enable.
Choose the port number of the PIC1I8F2550.

Y para saber cual es, desde Mi PC o Equipo dando clic derecho sobre el icono y eligiendo la opcidn de
propiedades.
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Al mostrarte la siguiente ventana eliges: Administrador de dispositivos.

By Panel de control 8 Siternay ceguridad v Satems = | &3 Q| Burcoren ol Ponel de comermd B

: L
Ventana prncipal del Panel de fer informacian basi rca del equi
conteol Werinformacidn basica acerca del equipo

W Adeiistradior de disposieos Fciclén de Windowy

B Confiqueacion de Accesn Windows 7 Professcral
feEnt s Copymight € 2008 Microsoft Corpoeation. Resenvados todos los

) Probaccsbe ddl sittims darechen.

W Conbgaracstn svancads del Obbener mis capcierriaces 0om una neess edicitn de Windows 7 3
sebema

Verds el COMx hablitado de esta aplicacion, en este caso el COM12:

4= wp | | &

il 3 Luz-PC

B Adaptadered de parails

¥ Adaptadores de red

@ Bateniss

g Contioladerad ATA/ATAP]IDE

¥ Controladoras de bus senie universal

% Controladoras de somdo y viden y disposteses de juego
B Dispositrony de imagen

8 Dispositivos del sistems

- ) ==
& honsures » |2} Procesadores
_ﬁ! Maouse y obros dapositives sefalsdores N ¥ -
[ Procesassees e Puertos (COM vy LP
# T Puertos ({COM ¢ LPT) . ? ( y T)

7 bttt empencoiay L Y3 prolific USB-to-Serial Comm Port (COM12)

= Teelades
i Uridades de dien

<D Teclados
b g Unidades de disco

@ TR & B a5 R ™

En la aplicacién le sefialaras el COMx correspondiente:

iFelicidades! Ahora puedes manejar tu PIC desde esta interfaz grafica disfrutando de las siguientes
funcionalidades:
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4.— FUNCIONALIDADES DE CSERIALPIC

ComboBox para elegir el
numero de puerto al que se
encuentra conectada la PIC

Push-Boton que manda una
sefial de inicio y reinicio a la
PIC18F2550.

Arroja el nimero de los

microswitches
seleccionados.

— NS LAl
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Arroja la temperatura en

A4
_ » 5 ois0-sv
tiempo real 5 . ATOH NS %55
Prende el relevador ‘, ' g - r

: AN C
Prende los leds indicados . . | 3 1 G

Escritura en el LCD

Tecla "Esc" Borra el LCD y

inici £ B 1Y BN R R R o
reinicia los leds. it
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