
1.- CONEXIÓN DEL CABLE USB - SERIAL

Al conectar el cable USB -Serial hay ordenadores que automáticamente te instalan el driver que reconocerá tu 
dispositivo (PIC).

Al conectar el cable te aparecerá una notificación así:

Puedes dar clic sobre ella y podrás ver el proceso de instalación del driver.

Una vez instalado el driver, puedes verificar su conexión desde Mi PC o Equipo dando clic derecho sobre el icono y 
eligiendo la opción de propiedades.
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Al mostrarte la siguiente ventana eliges: Administrador de dispositivos.

Si la conexión es satisfactoria la ventana que se mostrará será la siguiente:

Ahora podrás ir al punto número 2, "INSTALACIÓN DEL PROGRAMA CSerialPic".

En caso de que no sea así, sigue los siguientes pasos:

En "Otros dispositivos"  le das clic en USB-Serial Controller y te mostrará una pequeña ventana en donde te dará la 
opción de "Actualizar controlador" ya sea , si cuentas  con el driver en tu equipo y le indicas la ruta de su ubicación, o 
si lo busca en línea. En mi caso escogí la última opción.

Al terminar de instalar mostrará la siguiente ventana:

Nota: El Puerto USB-
Serial te asigna un COM, 
el cual es diferente para 
cada equipo.
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Al darle clic en cerrar, te darás cuenta que el puerto es identificado correctamente.

2.- INSTALACIÓN DEL PROGRAMA CSERIALPIC

En la carpeta "Ejecutable" encontraras los archivos necesarios para ejecutar la aplicación que controlará la PIC 
desde una interfaz gráfica. Y en la carpeta "Serial" encontraras el archivo .hex que deberás cargar en la PIC, así 
como también el código con el que fue realizado el programa.

Ejecutaremos el archivo "setup.exe".
Y nos aparecerá la siguiente ventana.
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Y nos aparecerá la siguiente ventana.

Damos clic en siguiente y elegimos la ubicación de la instalación.

Posteriormente nos pedirá confirmar la instalación y damos siguiente.
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Posteriormente nos pedirá confirmar la instalación y damos siguiente.

Una vez realizado esto, la aplicación se instalará en la ruta especificada por el usuario.

3.- APLICACIÓN CSERIALPIC
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Cargar el programa .hex en la PIC 18F2550.

Éste se carga con el programa BOLT dado por el profesor. 

Si bien que sabemos que tu equipo te asignará un puerto de salida con nombre COMx; donde "x" es un 
número que puede variar entre un amplio rango de puertos  de tu ordenador.
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número que puede variar entre un amplio rango de puertos  de tu ordenador.
Veremos a continuación los 3 mensajes que podría enviarte  esta  aplicación al detectar  la salida COMx:

1° Caso:    Se realizó la conexión exitosamente y aparecerá en el comboBox el COMx con un valor en la 
"x" correspondiente a tu equipo, en nuestro ejemplo es COM18.

2° Caso:  En caso de que exista un error entre la conexión del cable USB-serial y tu equipo, aparecerá 
este mensaje:    

Revisa el cable y vuelve a conectarlo.

3°Caso:  El equipo mostrará que detectó dos puertos seriales habilitados, así que deberás indicar el 
correspondiente a esta aplicación.

Y para saber cuál es, desde Mi PC o Equipo dando clic derecho sobre el icono y eligiendo la opción de 
propiedades.
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Al mostrarte la siguiente ventana eliges: Administrador de dispositivos.

Verás el COMx hablitado de esta aplicación , en este caso el COM12:

En la aplicación le señalarás el COMx correspondiente:

¡Felicidades! Ahora puedes manejar tu PIC desde esta interfaz gráfica disfrutando de las siguientes 
funcionalidades:
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4.- FUNCIONALIDADES DE CSERIALPIC

1
ComboBox para elegir el 
número de puerto al que se 
encuentra conectada la PIC

2
Push-Boton que manda una 
señal de inicio y reinicio a la 
PIC18F2550.

3
Arroja el número de los 
microswitches 
seleccionados.

4
Arroja la temperatura en 
tiempo real

5
Prende el relevador

6
Prende los leds indicados

7
Escritura en el LCD

8
Tecla "Esc" Borra el LCD y 
reinicia los leds.
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