GUIA RAPIDA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE 8 PROYECTOS LISTOS

PARA EL KIT SISTEMA EB88

El KIT EB88 viene acompafiado de un disco CD de aplicacién, en donde se incluye una
carpeta con 8 proyectos listos para funcionar. Estos proyectos son:

1.

Chapa electrénica: permite ingresar una clave a través del teclado y activa el
relevador si la clave es correcta.

. Control remoto del modulo a través de cable serial: permite enviar comandos

remotos desde el teclado de la computadora PC y realizar distintas funciones en
el sistema EB88.

. Mensaje en LCD de 256 caracteres con scrolling: permite ingresar un mensaje, el

cual se mostrara en el display LCD, con un efecto de “scrolling”.

. Programa de prueba DEMO con 2 aplicaciones: combina en 1 solo programa, las

aplicaciones de sensor de temperatura ambiente con el mensaje de 256
caracteres. Es el programa que viene cargado de fabrica en el sistema EB88.

. Reloj de tiempo real con salida en LCD: muestra la horaen el LCD. La hora puede

ingresarse a través del teclado.

. Temporizador programable de 4 registros: permite programar por medio del

teclado 2 horas de activaciéon y 2 horas de desactivacion del relevador. Guarda
los datos en EEPROM. Tiene un ciclo de 24 horas.

. Termometro digital con salida en LCD. Muestra la temperatura ambiente en el

LCD, con una precision de 0.5 grados centigrados.

. Juego de luces ritmicas con leds. En esta aplicacion se muestran 37 efectos

luminosos con los leds, usando técnica PWM para modular su intensidad.

NOTA IMPORTANTE: Para conocer los detalles del funcionamiento de cada proyecto,
abra el archivo fuente que se encuentra adentro de la carpeta del proyecto. La
terminacion del archivo fuente puede ser “.asm” (lenguaje ensamblador) 6 “.c” (ANSI
C) y en la parte superior del texto hay una descripcion. Al final de este instructivo se
muestra un ejemplo.
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GUIA RAPIDA PARA LA PROGRAMACION DE 8 PROYECTOS LISTOS PARA
SU PRUEBA EN EL KIT SISTEMA EB88

1. ENSAMBLE EL SISTEMA COMO SE MUESTRA EN LA FOTO, CON EL SELECTOR
DEL ELIMINADOR EN 6 O 7.5 VOLTS. EL PROGRAMA CARGADO DE FABRICA
MUESTRA INMEDIATAMENTE UN MENSAJE EN EL LCD SI EL MICROSWITCH
SW4="0OFF” O MUESTRA LA TEMPERATURA AMBIENTE EN EL LCD SI SW4="0ON".

CONECTOR DB9 PARA ALIMENTACTON DEL
INTERFAZ USB-SERL BOTON DE RESET  FLIMINADOR

-

MICROSWITCHES
SW1..5W4

RELEVADOR

SENSOR.DE TEMPERATURA

DISPLAY LCD

ENSAMBLADO DEL SISTEMA EBSS,
EVOLUPIC Bootloader 16F88
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CONVERTIDOR DE VOLTAJE calec

Medelo: ELL030
" Entrada; 110/220V ~ §0/50Hz SW
Salida: 34, 5/8/T, 5191 2V==300mA
PRECAUCION;:
- USARSE SOLO EN INTERIORES

; !n—“ .% PAUS DE DRIGEN : CHinA
g (e X A .
vy :

EL SELECTOR DE VOLTAJE EN EL ELIMINADOR DEBE POSICIONARSE A 6 O 7.5
VOLTS. EL LED MOSTRADO DEBE ENCENDERSE. LOS JUMPERS S1Y S2 DEBEN
COLOCARSE ELIGIENDO LA OPCION “RS232”

——

i -._,.Ii. I . |I

CUIDE QUE LA CONEXION DEL CABLE TERMINAL DEL ELIMINADOR TENGA LAS
MARCAS COMO SE MUESTRA EN LA FOTO
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SI SW4="0OFF", EL PROGRAMA CARGADO DE FABRICA MUESTRA UN MENSAJE
CON SCROLLING EN EL LCD. SI SW4="0ON", MUESTRA LA TEMPERATURA
AMBIENTE EN EL DISPLAY LCD.
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2. PARA PROBAR CUALQUIERA DE LOS PROYECTOS, COPIE LA CARPETA
“SISTEMA EB88” DEL CD A SU COMPUTADORA PC O LAPTOP. EL CONTENIDO DE
ESTA CARPETA SE MUESTRA EN LA VENTANA DE ABAJO.

& EYOLUPIC Bootloader 16F88 - 0] x|

archiva  Edicion Wer  Eawaoritos  Herramientas  Awuda | .','
@ Akras - \,_,fl - ‘ﬁ' /.. ) Blsqueda Carpetas El'
Direceidn |- C:\EVOLUPIC Bootloader 16758 - &
= . ~ B
Tareas de archivo y carpeta 2 PRESEMTACION FLASH =14
¥ P ARCHITECTLURE DATA SHEETS
__j Crear nuewva carpeta
@ Publicar esta carpeta en Web MANUALES EXYOLUPTC

PRESEMTACION POWER PCINT

= Compartir esta carpeta Bootloader 16FSS

ARCHIVOS EMOLUPIC

Bootloader 16FSE TIMY TINY FIRMWARE

»

(ARURRRURERERN

Otros sitios

age Disco local ()

lD Mis docurnentos

[y Documentos compartidos
-J Mi PiC

& Mis sitios de red

TINY SOFTWARE TINY ZIP

SOFTWARE ¥ ARCHINGS

MPLAE IDE 8,50 VERSIORMES AMTERIORES

»

Detalles 8 PROYECTOS PARA KIT

EVOLUPIC Bootloader 16F8E DRIVERS CABLE LISB-SERIAL

E¥YOLUPIC Bootloader 16F38
Carpeta de archivaos

Fecha de modificacian: Domingo, 21

de Maviembra de 2010, 03:07 p.m. Bootloader AM1310 de Microchip YIDECS

= =

(WRURUREARAREARE

Para este instructivo, se utilizaran 2 carpetas: “8 PROYECTOS PARA KIT SISTEMA
EB88” y “TINY SOFTWARE”. En caso de que use un cable de interfaz USB-Serial,
necesitara también la carpeta “DRIVERS CABLE USB-SERIAL”
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3. CONECTE EL CABLE SERIAL A SU PC O LAPTOP. SI USA CABLE DB9-DBY9, LA
CONEXION ES INMEDIATA. SI USA UN CABLE USB-SERIAL, DEBE SEGUIR
PRIMERAMENTE EL INSTRUCTIVO “Guia para la conexion de una interfaz USB-
SERIAL.pdf” QUE SE ENCUENTRA EN LA CARPETA “DRIVERS CABLE USB-SERIAL".

LA FOTO MUESTRA EL CABLE SERIAL DB9-DB9 CONECTADO. TAMBIEN PUEDE
USARSE UNA INTERFAZ USB-SERIAL, EN CUYO CASO CONSULTE PREVIAMENTE LA

“Guia para la conexion de una interfaz USB-SERIAL.pdf” QUE SE ENCUENTRA EN LA
CARPETA “DRIVERS CABLE USB-SERIAL”.
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4. EJECUTE DESDE LA CARPETA “TINY SOFTWARE” EL ARCHIVO “tinybldWin.exe”.
Si asi lo desea, puede crear un acceso directo de este programa en el escritorio.
& TINY SOFTWARE =10l x|

Archivo  Edicion  Wer Fawvoritos  Herramientas  Avuda ;"

G.ﬂ.trés - \,_.-:‘I - le‘ Ev

Direccidn |[5) C:\E¥OLUPIC Boctloader 16FSE\TINY SOFTWARE = | Ir

.. ) Buisqueda Carpetas
' ML

= rawdurmp.bin
223l | Archiva BIN
— 1 KE

L tinybld.ini
= Cpciones de configuracion
1 KE

tinybldyin, exe

Ejecutar archivo tinybldWin.exe

fit Tiny Bootloader _|_|- O EI
IE:'\EUEILLI PIC Bootloader 16F88A7 PROYECTOS PARA EIT EVOLUPIC Bootloader TEFBEMT vI Browse |
Comm———  Leg Igptinnsl Terminal I

IEIEEIEI j Interface to TingBootLoader, +1.9.1 ﬂ
contact claudiu chiculita@ugal.ro
I':':I M1 - I hittp: At etc. ugal rodcchiculitadsoftwarepichootlioader. ktm

Write Flash

CheckPIC I

— o

Conserve la velocidad en 9600 bps. Si usa cable DB9-DBY9, elija COM1. Si usa interfaz
USB-SERIAL, elija el numero de puerto COM que le indique el driver al instalarlo (ver
instructivo “Guia para la conexion de un cable USB-Serial.pdf”). Si no encuentra el
puerto COM asignado en la ventana (que generalmente incluye de COM1 a COM4),
puede escribirlo directamente en la ventana (por ejemplo “COM7").
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PIC Tlny Bnntlnader =10l x|
II: SDocuments and S ettingzbJuansE scrtoicsEVOTINYBOOTLOADERYE - I Browse |

Log  Options |Iermmal|
Code zent by PC far achivation: |E1 h

[T FesetPIC using BTS line [ and BTS remains active

CheckPIC | SearchDelay: IE 3, Timeout[mz]): {300

[T Search for COM= [~ Switch ta Terminal after rite

Reszet
|7List of codes [eq: 128 80h] to 2end first:l

—

Conserve, sin modificarlos, los mismos datos que tiene el archivo de fabrica en la
solapa “” Options” y que son los que se muestran en la ventana de arriba.

Con la opcién “Browse” busque la carpeta “8 PROYECTOS PARA..”

open 2 x|

Buscar er: || B PROVECTOS PARAKIT EVOLUPIC Bocth | 4= (B £ -

f_HAPA ELECTROMICA

COMTROL REMOTO DEL MODULD & TRAVES DE CABLE SERIAL
JUEGC DE LICES RITMICAS COM LEDS

MEMSAIE EM LD DE 256 CARACTERES CON SCROLLIMG
PROGRAMA DE PRUEBA DEMO COM 2 APLICACIONES

RELC] DE TIEMPO REAL COMN SALIDG EM LCD

Escritario TEMPORIZADOR PROGRAMAEBLE DE 4 REGISTROS

‘ TERMOMETRC DIGITAL COM SALIDA EN LCD

iz documentos
ﬁ![
ar

‘ﬁ M ambre; I dbrir
W

el Tipo: I * hex Cancelar

[ Abiir como archivo de zdlo lectura

it

Una vez que encontré la carpeta, abra el proyecto deseado.
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el .4
E zcritonio
Mis documentos
Hornbre: IHITEEHLEDSEHDLLINGTINY.hEH j Abrir I
e red UL Ix-hEH j Cancelar |
[ Abiir como archivo de sdlo lectura
o
Elija el archivo ejecutable (.hex) y “Abrir”
P Tlnr Buutluader -0 x|

IE MEWOLUPIC Bootloader 16F3847 PROYECTOS PARA KIT EVOLUPIC Bootloader 16FE584M TI Browse |

I Options I T eminal I

HE#: 36 days old, INH#E8k 16Fcode, total=1438 bytes. :I
Searching for PIC ...

Found: 16F 33

WRITE 0K, time: 2,391 sec

Write Flazh

CheckPIC I HE®: 36 days old, IMH=E8M 16Fcode. total=1438 bytes.
Searching for PIC ...

Found: 16F 38
WRITE QK. time: 2,391 sec

Connect COMT: ok

Connect COMT: ok
HE®: 36 dayz old, INH+BM 1EFcode, total=1438 bytes.
Searching far PIC ...
Found: 16F 33
WRITE OF.  time: 2,391 zec

-

—

Oprimay libere el boton de Reset en el sistema EB88 y antes de 1 segundo, seleccione
con el mouse la opcion “Write Flash” en el software TINY. El archivo se carga en la
memoria FLASH del sistema EB88 y se ejecuta en forma automética. Repita el
procedimiento para el resto de los proyectos.
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-10] x|
Archivo Edicion  Farmato  Mer  Avuda

//RECIBE 2 CARACTERES DEL TECLADO,
//Y LOS MUESTRA EN EL LCD. SI
//COINCIDE CON LA CLAVE =38, ENCIENDE
//Y APAGA EL RELEVADOR. EL PROGRAMA
//SE PUEDE MODIFICAR PARA NUMEROS
//DE 3 0 4 DIGITOS.

//LOS CARACTERES DEBEN TERMINARSE

//OPRIMIENDO LA "'F".

|»

#f defined(__Pav__)

#include "16F88.h"

#include "key3.h"

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#rom 0Xx0000={0X018A,0x2803} / /DATOS
#build(reset=0x0003)

4| | AW

Para conocer los detalles del funcionamiento de cada proyecto, abra el archivo fuente
.asm 0 .c y en la parte superior hay una breve descripcion. Por ejemplo, este archivo
explica el proyecto de la Chapa Electronica.
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