ER302
Lector- grabador RFID 13.56 Mhz
Manual de puesta en marcha
1. Revise que el kit lector grabador ER302 esté completo. El contenido se muestra en la foto de abajo: 1

lector grabador modelo ER302, 1 tag tarjeta ISO 14443A, 1 tag llavero ISO 14443A, version S50 y 1 tag
etiqueta NTAG213.
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1. Enla carpeta de software encontrard las subcarpetas mostradas.
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2. Abra la carpeta con los drivers de Windows con el siguiente path:
\ER-302-LECTOR-GRABADOR-RFID\eReader_en_V912\Windows Driver\USB_Driver_Windows
Si su computadora es de 32 bits, ejecute el instalador x86 (Windows 7), si es de 64 bits (Windows 10, 8), use x64:
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3. Alabrir el instalador, observara la pantalla siguiente:

[ CP2105 USE ta UART Bridge Driver Installer

Welcome to the CP210x USB to
UART PBridge Driver Installer

5

Thiz wizard will help vou install the divers for your CP210x
USE to UART Bridge device.

Fara continuar, haga clic en Siguiente.

¢ Alras = Siguierfe > Cancelar

4. Dé click en ‘Acepto este contrato’ (si tienes duda del contenido del contrato, por favor |éalo antes de aceptar).

|

[ CP210x LUSE to UART Bridge Driver Installer

Contrato de licencia

Fara continuar, acepte el siguiente contrato de licencia. Uze la bara de
desplazamiento o presione la tecla Av Pag para leer el rezto del contrato,

LICEMSE AGREEMENT
SILICON LABS VCP DRIVER

IMPORTAMT: READ CAREFULLY BEFORE AGREEIMG TO TERMS

THIS PRODUCT COMTAINS THE SILICOM LABS WCF DRIVER AND
INSTALLER PROGRAMS AND OTHER THIRD PARTY

SOFTwWARE. TOGETHER THESE PRODUCTS ARE REFERRED TO

A5 THE "LICEMSED SOFTWwARE". IUSE OF THE LICENSED
SOFTWARE 15 SUBJECT TO THE TERMS OF THIS LICEWSE v

o

Guardar coma I pririr
D Mo acepto este contrato

< Ahds Cancelar
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5. Elinstalador mostrard esta pantalla al final de la instalacion. Dé click en ‘Finalizar’

I CP210x USE to UART Bridge Driver Installer

Completing the Installation of the
hil'\ CP210x USB to UART Bridge Driver

N

Loz controladares e instalaron corectamente en este equipo.

Mombre del controladar Estado

s Silicon Laboratanies (sla..  Disposiivo actualizadao

£ Alras Finalizar Cancelar

6. Conecte el dispositivo ER302 al puerto USB de su computadora PC. Al reconocer el driver, en el Administrador de
dispositivos usted podra observar el puerto COM asignado, en este ejemplo es COM7:

% Administradar de dispasitivos - O *
Archive  Agcion Mer  Ayuda

&= HE BHE B EXE

= Colas de impresion ~
== Controladoras ATA/ATAPI IDE
&y Contraladoras de almacenamiento
j Caontraladoras de bus serie universal
I Caontroladoras de sonido y video y dispasitivos de juega
j Dispasitivas de bus serie universal (LUSB)
% Dispositivos de imagen
G Dispositivos de interfaz de usuario (HID)
B Dispasitivas de software
E3 Dispasitivos del sistema
[ Dispositivos portatiles
I Entradasy salidas de audio
[ Equipo
= Impresaras
[ Maonitares
@ Maouse y otros dispositivos sefialadaores
I Procesadares
v g Puertos (COMy LPT)
ﬁ Silicon Labs CP210x USE to UART Bridge {COMT)
2 Tecladas
= Unidades de disca
= Unidades de DVD o CD-ROM
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7. Sitiene necesidad de desinstalar el driver, puede localizarlo con el nombre que se muestra en la imagen:

8.
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i

Aplicaciones predeterminadas
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Inicio

=0

= m]
Aplicaciones y caracteristicas
£ Panda Cloud Cleaner 71.8 MB
08/06/2015
== Paquete de controladores de Windows -
S8 Silicon Laboratories (silabenm) Ports
(03/19/2014 6.7.0.0)
11/07/2018
03/19/2014 6.7.0.0
Modificar Desinstalar
Paquete de experiencia local en espafiol (Es... 283 MB
Microsoft Corporation 18/07/2018
PCWH
19/05/2018
Peliculas y TV 67.7 MB
Microsoft Corporation 17/07/2018

En la carpeta ‘eReader_en_V912’, abra la aplicacién ‘eReader.exe’. Se trata de un software demostrativo del

potencial del dispositivo ER302:
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9. Al abrir la aplicacién, en la parte de abajo se mostrara el puerto asignado, en este caso COM7, asi como el
modelo del dispositivo, en este caso ER302:

™ eReader On Line www.ehuoyan.com — b4
System Device Help
M1-WriteBlock | Tools | WFC-Hex) | WFC-SmanPoster |  NFC-Text |
NFC-URI |  15B93ACODETAGIT |  Mi-BigSector |  Sheet2Chips |
|

| Mi1-key | M1-Sector | M1-File | M1-ePurse | Mi-Person | M1-Praduct | Mi1-ReadBlack

Sk Format
f* Hex BOB1B2E3

" Hex B3B2B1B0
" Dec BOB1B2B3

" Dec B3B2B1B0
ClutputGroup
v Sh

" Mo, +SMN+DateTime
Mo, +5M+Mame+Date i

Delay: L Second
Scan (D

Type

Save | Clear |

10. En la solapa ‘M1’, usando la opcién ‘Type’, posicione encima del lector cada uno de los 3 tags (tarjeta, llaveroy
etiqueta): el sistema le mostrara las caracteristicas de cada tag, como se muestra. Con la opcién ‘Scan ID’, puede
observar el nimero de serie de cada tag. Esta opcién solamente funciona para los tags ISO 14443A, versién S50
(la tarjeta y el llavero), pero no para el tag etiqueta que pertenece a un estandar distinto (NTAG213).

Punto Flotante S.A. 2018



™ eReader On Line www.ehuoyan.com — ot
System  Device Help

Mi-#WriteBlock | Tools | NFC-{Hewy | MFC-SmartPoster | NFC-Text |
NFC-URI |  15693/CODEAGIT |  MI-BigSector |  Sheet2Chips |
l

e EESE-Q l,:SaOn&rH;Eteh;t type & chipsE-YHYBE38F can detect type At
 Hex BOB1BE2B3 T},;:,Seggde;ﬁﬁ i

" Hex B3B2B1E0 ~UL/NTAGZRX
type A detect finish
¢ Dec BOB1BZB3 ER302 can only detect type A chipsE-YHYBE3EF can detect type A/
" Dec B3BZB1BO This is |S014443A, Ehip
TypeCode: 4
OutputGroup --hifare_COne(=50) sizef*1k bytes
& S type A detect finish
S T ER30Z can only detect type A chipsf—¥HYBE38F can detect type At
N ' | This is 130144434 chip
0. +SMN+Mame+DateTir T 3
ypeCode:d
li --hifare_COne(=50) sizef*1k bytes
Delay: £ second | type A detect finish
2003FAR1

Stop ATCENDA
Type

S avE | Clear | < >

Nota importante: el software eReader On Line descrito aqui fue desarrollado por la empresa cuyo sitio web es

www.ehuoyan.com
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